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Cinq configurations possibles

Notice d’assemblage et pose : Verrière en aluminium

En aucun cas cette verrière ne peut constituer un garde-corps.
Les fixations doivent être adaptées au(x) support(s) de fixation.
La mise en œuvre du support doit respecter le DTU correspondant en vigueur.
Pour votre sécurité, portez les équipements de protection adaptés (gants, lunettes...).
Pour votre confort, travaillez à hauteur lors du montage.
Pour éviter les rayures des pièces, disposez un tissu sur votre espace de travail.

Ø4
Ø3,5

Vous aurez besoin 
d'une surface plane, 

propre, afin de 
pouvoir disposer 

toutes les pièces et 
réaliser le montage.

1 Cadre-Montant

2 Cadre-Traverse

3 Pareclose-Montant

4 Pareclose-Traverse

5 Montant-Inter.

6 Parclose Montant-Inter.

7 Joint

8 Cale

9 Clips

10 Équerre
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Ce kit ne contient pas :

- les vitrages (vendus 
séparément),

- les éléments pour la 
fixation (à adapter 
en fonction de votre 
support).
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Composition du colis.
Repérez le colis que vous avez et découvrez le contenu.

Cadre
(Montant)

Cadre
(Traverse)

Parclose
cadre

(Montant)

Parclose
cadre

(Traverse)

Montant
inter

Parclose
Montant

inter

L.1150 mm L.355 mm L.1150 mm L.355 mm Ø Ø
Ø ØQté 2 Qté 2 Qté 2 Qté 2

1 Vitrage
H.115 x L.41,5 cm

Désignation Ref. Qté Visuel
Sachet 4 équerres 2537050 1

1Sachet joint 7ML 2537070
1Sachet de 2 cales de vitrage 2537060

ØPige joint L.370
ØPige Montant inter L.360

Sachet de 4 Clips 2537080 Ø

Cadre
(Montant)

Cadre
(Traverse)

Parclose
cadre

(Montant)

Parclose
cadre

(Traverse)

Montant
inter

Parclose
Montant

inter

L.1150 mm L.750 mm L.1150 mm L.750 mm
Qté 2 Qté 2 Qté 2 Qté 2

L.1090 mm L.1090 mm
Qté 1 Qté 1

2 Vitrages
H.115 x L.81 cm

Désignation Ref. Qté Visuel
Sachet 4 équerres 2537050 2

2Sachet joint 7ML 2537070
2Sachet de 2 cales de vitrage 2537060

1Pige joint L.370
1Pige Montant inter L.360

Sachet de 4 Clips 2537080 1
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Composition du colis.

Cadre
(Montant)

Cadre
(Traverse)

Parclose
cadre

(Montant)

Parclose
cadre

(Traverse)

Montant
inter

Parclose
Montant

inter

L.1150 mm L.1140 mm L.1150 mm L.1140 mm
Qté 2 Qté 2 Qté 2 Qté 2

L.1090 mm L.1090 mm
Qté 2 Qté 2

3 Vitrages
H.115 x L.120 cm

Cadre
(Montant)

Cadre
(Traverse)

Parclose
cadre

(Montant)

Parclose
cadre

(Traverse)

Montant
inter

Parclose
Montant

inter

L.1150 mm L.1530 mm L.1150 mm L.1530 mm
Qté 2 Qté 2 Qté 2 Qté 2

L.1090 mm L.1090 mm
Qté 3 Qté 3

4 Vitrages
H.115 x L.159 cm

Désignation Ref. Qté Visuel
Sachet 4 équerres 2537050 3

3Sachet joint 7ML 2537070
3Sachet de 2 cales de vitrage 2537060

1Pige joint L.370
1Pige Montant inter L.360

Sachet de 4 Clips 2537080 2

Désignation Ref. Qté Visuel
Sachet 4 équerres 2537050 4

4Sachet joint 7ML 2537070
4Sachet de 2 cales de vitrage 2537060

1Pige joint L.370
1Pige Montant inter L.360

Sachet de 4 Clips 2537080 3
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Composition du colis.

Contrôle du vitrage.

Contrôle du support - Réservation.

Cadre
(Montant)

Cadre
(Traverse)

Parclose
cadre

(Montant)

Parclose
cadre

(Traverse)

Montant
inter

Parclose
Montant

inter

L.1150 mm L.1920 mm L.1150 mm L.1920 mm
Qté 2 Qté 2 Qté 2 Qté 2

L.1090 mm L.1090 mm
Qté 4 Qté 4

5 Vitrages
H.115 x L.198 cm

Ce kit ne contient pas de vitrage.
Le vitrage est vendu séparément. 
La verrière est prévue pour un vitrage de 4mm d’épaisseur, clair ou 
dépoli de dimension 380 x 1120 mm.

Ref. vitrage clair : 2536950.
Ref. vitrage dépoli : 2536960.

Vérifier que le vitrage ne soit pas endommagé au moment de la pose.

La verrière est compatible avec tous les types 
de support.
Aucune fixation n’est fournie dans ce kit.
Prévoir les fixations adéquates, afin d’obtenir 
une bonne tenue. 
La réservation sera d’équerre.

Prévoyez 2mm de jeu sur la hauteur, et 2mm 
de jeu sur la largeur.
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Largeur verrière + 2 mm

Désignation Ref. Qté Visuel
Sachet 4 équerres 2537050 5

5Sachet joint 7ML 2537070
5Sachet de 2 cales de vitrage 2537060

1Pige joint L.370
1Pige Montant inter L.360

Sachet de 4 Clips 2537080 4

====
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Découpe et mise en place du joint sur les montants du cadre.

Découpe et mise en place du joint et des équerres sur les traverses du cadre.

Découpe et mise en place des Accessoires sur les Montants inter du cadre.

Découpe des joints sur les montants (Longueur joint = Longueur du montant – 20mm).
Glisser les joints dans les montants.

Découpe du joint :
     - pour la configuration 1 vitrage : L.joint = L.traverse = 355 mm.
     - pour les configurations  2, 3, 4 et 5 vitrage : L.joint = L.pige 370.
   Glisser les joints et les équerres dans les montants suivant le schéma ci-dessous.

Découpe des joints sur les montants inter (L.joint = L.montant inter).
Glisser les joints dans les montants.

370 mm370 mm 370 mm
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Assemblage du cadre.

2

2

11 55
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Maintenir l’assemblage en pression lors du vissage des équerres.
Bien serrer les vis de pression avec la clé six pans fournie.

360 mm 360 mm360 mm 360 mm

Régler l’écartement des montants intermédiaires  (en bas puis en haut) 
à l’aide de la pige L.360.

360 mm

360 mm

Conseil : réalisez le montage à plat, sur une surface protégée.
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Mise en place du cadre dans la réservation.8
Perçage du cadre aux endroits adaptés à l’aide d’un foret 
pour métaux.
Fixation sur 4 côtés.
Attention lors du perçage à ne pas endommager le joint.

Pour la verrière 1 vitrage :
- Mettre 2 vis sur la traverse

Utiliser les fixations adaptées aux 
supports (non fournies).

Visser jusqu’au « toucher » du profil. Ne 
pas faire « tirer » la vis (ne pas serrer au 
delà), auquel cas le profil risque de se 
déformer.

S’il y a un jeu trop important, utilisez 
une cale pour ne pas déformer le 
profil lors du serrage de la fixation.

Nous préconisons les parcloses à 
l’intérieur de la pièce.

Poser la verrière d’équerre, de niveau 
et d’aplomb.
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Ne pas
endommager
le joint !

Cale non fournie
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Mise en place du joint sur les parcloses du cadre.

Mise en place du joint et des clips sur les parcloses des montants inter.

Mise en place des cales de vitrage.

Découpe des joints même longueur (L joint = L parclose).
Glisser les joints.

Découpe des joints même longueur (L joint = L parclose).
Glisser les joints.
Prévoir 4 Clips       sur la longueur.

Mettre 2 cales par vitrage, afin que le vitrage ne 
touche pas le cadre en aluminium.
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Mise en place du vitrage.12

1 2
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b
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Mise en place des parcloses du cadre.

Mise en place des parcloses des montants inter.

Cas du jumelage avec une autre verrière.

Bien clipper la parclose à l'aide d'une cale et d'un maillet.
La pige peut être utilisée comme cale martyr.

Réalisez 4 perçages, les uns en face des autres et répartis régulièrement sur la hauteur des profils afin de 
pouvoir les visser entre eux.

Pas de contact entre les vis et le verre – longueur max de la vis : 13mm (non fournie).

Une fois le montage terminé, lors du nettoyage des vitrages, vérifier que les 
parcloses soient bien mises.
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En cas de vitrage fêlé.
Se munir de gants et de lunettes de protection.

Faire levier sur la parclose basse afin de pouvoir la retirer.
Si la parclose n'est plus utilisable, votre magasin peut vous en fournir une neuve.

Enlever les autres parcloses.     Retirer le verre.

Bien nettoyer.
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11Revenir ensuite à l'étape 


