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Notice portails battants PVC
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CONTROLES PRELIMINAIRES
Réception :

= Variliar la conformiie de votre portail. Assurez-yous gue vatre
poriail et'ou votre portiflon sont aux bonnes dimensions, en
tenant compte des jeux de fonclionnement suivanis |
Portall : Largaur pillers = Largeur vantaux + 85 mm
Portillon : Largeur plliers = largeudr vantall + 50 mm
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= Yaribar le sens dauveriunmg :
Sens tirant = da l'intérieur vers Pextériaur,
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Conditions requises pour [a pose :

Les accassolros ivids awec volre poriail Soml prévas pour una

pose sur poteau betonndg (parpaing, pierma...).

Tolérance mazimale :
S5 mm sur 2 m

Largeur minimum
du seull = 200 mm
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ASEUrSZ-VOUS qus vios poteaux soient
d'aptomb at votre sewil bSton de niveau,
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m Dans le cas d'un portail standard, commencer par poser le cnuure—inint.{t.

1 - Pose des gonds bas
Repérage des trous de percage

= Tracer Faxe sur les poteaux & 120 mm minimum
du coté rue.

« Placer le corps da gond an appui sur & seuil

* Fepérer les irous de fixation,

* Percer au @ 13 et contrésler la profondaur du
percage a l'alde de la vis de fixation,
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Chaville ME\\.-"

« Degager las frous de pargage des
aspearites et nettoyer la surface dappui.

Contréle
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= Avant la blocage

« Metira les chevilles en place. definitif cu corps
Attention + Fixer le corps de gond sans le bloquer. de gond, régler
Dans le cas de pilier pierre, rendre la laplomb.
surface alentour plans et d'aplamkb.
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2 - Pose des gunds hauts
Repérage des trous de percage Fixation Contréle
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Rondelle
» Placer provisoirameant le vantail dgquipé du gond
Fuaast | d bas.
R 'l.ll'érili:-l-r"I'EE;IJE:u:b. : « Dégager les frous de pergage des +« Awant la blocage
« Repérer l'emplacement (1) du corps de gond et aspérités et nettoyer la surface d'apgpui. définifif du corps
déposer le vantail, el + Metire les chevilles en place. de gond, régler
« Présenter le corps de gond pour repérer 565 « Fiwar lo corps de gond sans le bloguer, I'aplomi.
traus da fixation.
= Parcer au @13,
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3 - Pose de la serrure / gache
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a - Engager horizontalement |e cache cylindre {8) puis tourner d'un quart de tour a droite ou A gauche, suivant | sens d'ouverture
& donner & la sermure (3},

D - Mettre an place e oylindre (7)1 le fixer avec 13 vis 5 X 50 (8).

o - Positionnar Panjolveur (4) sur la surface de la serrura {3},

d - Fixer Fensemble 4 l'aide des 3 vis 1iie 1.8°25(5)

& - Placer la rondelle plastigue (2) sur la plaqus d'enfrée (11},

t - Placer la béquille epaubde (1) sur |z plaque dendrée {11), l'engager sur la sermure at la fixer avec les vis 2,9 x 12,7 (9],

g - Fixer ia gache réceptrice (12) sur Péguermes [13) (dans e cas d'un portaill ou sur le pilier (dans le cas d'un portiflon).

h - Fixes Féguerre (13) sur le portail,

| - Positionner les différents cache vis at prasser avec e pouce {10).
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4 - Mise en place des vantaux

Montage

+ Moniter las priots sur le cadre
aluminium et les insérer dans
las adaplateurs multiaxe,

» |nsdrer lo tout dans las corps
der gond.
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Réglage des gonds hauls el bas
« Déplacar la cake pour abtenir un

jeu de 3 cm entre poteau et
vantail.

Vis de blocage {x 4)

+ Bloguer les gonds en serrant
las 4 vis (clé Allan),
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5 <« Mise en place du sabot
Positionnement du sabot

Sabot
]

INTERIEUR
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EI : EXTERIEUR

« Se placer cota extériour et fermer las vanltaux avec le sabot.

= Metira une régla sur le sabot &t e positionner da tella
maniére qua la régle et les vantaux soiant parfaitemant

Repérage de la position du sabot

= Sur-élever le sabot de 2 cm
AWeC un support beton plan,

s Tracer au sal les

¢+ contours du sabol
ol rapérar los
trous da fixation.

Fixation du sabot

+ Quvrir le portall et fixer g

Consell pratique :

= FaEire un avant brou ds

& & mm avart la percage

Clmervilers lailinn ! '
@i x 28 1

alignes.

v Modifier sl nécessaire la butde gui doif se trovwver du méme

A0 que la gache

'

definitif au & 10 mm,

Garantie :

Vatre portail est garanti 2 ans (& compiar
de la data figurant sur ia facture)

Il est congu pour :
Assurer une ouverlure of une farmeturs
normalas.

Il est garanti en cas de :

Défaut de fabrication {dans le cadre das
articles 1792 et suivanis du code civil).
Vices cachés dans les conditions citées
ci-dassous.

Pour béneficier de la garantie, votre
portail doit :

Etre stocké i Fabn des infempénes et
des projections (piatre, ciment...) dans
une pigca sache al ventilée.

Efre posé dans les régles du DTU ot
sedon nos prescripiions (notice, guide de
posa).

Eira utilisé normalemeant el sans awoir
subi de modifications ou auviras que
colles nécossaires A la pose dun
automatisme recommandé par nos
S0INS.

Les exclusions :

Les dafauts apparents dowent &fra
signakés avant la mise en ceuvre du
produii.

Les  détériorations  voloniaires ou
imeoloniaires.
les do=zordres consécutifs & un

evanement exiéreur (dégil des eaux,
catastrophes naturallos, etc).

Le non respect des conditions citées G-
dessus.

Les motorisations aulres gue celles qua
nous proposons & laventa.

En -outre, 3 garantie o= fimitée au
remplacemant das piaces défeciususas,

Misa en oceuvre de la garantie ;

En cas de réclamation, notre misa an
cause doil &tro effactuda par lettre
recommandde avec accuse de réception
dans les huit jours da la survenance du
sinistre et sur [a présendation de la
factura comaspondanta,

En tout &tal de causa, nous répondons
& l'égard du consommateur non
professionnel de ka garantie |égale des
vices cachés, prévue & Particle 1641 at
suivanis du code civil,

Tonwre zprodudtion, méme partisio. a5t niemhi, mos m
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PORTAIL / PORTILLON PVC - OUVERTURE EXTERIEURE
PORTAILS CADRES EN APPLIQUES
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Notice de pose N0072- C INSTALLATION
2 PERSOMMES

Portail de cloture en pve permettant le passage de
personnes ou de véhicule a ouverture manuelle
battante ou coulissante

Tvpe : Portail PVC n® DOP : 219 02/00
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