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• La structure de la terrasse posée sur plot doit être faite avec des lambourdes en matière bois ou aluminium et NON COMPOSITE.

QUANTITÉ DE PLOTS
AU M²

LA POSE SUR PLOT
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Document protégé par les droits d’auteur. Toute reproduction, copie, extraction, réutilisation dans d’autres publications, traduction ou adaptation, affichage, diffusion ou modification, 
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TERRASSE BOIS / COMPOSITE SURFACE

TYPE LAME TYPE DE POSE 20 m² 40 m² 60 m² 80 m² 100 m² 200 m² 1 000 m²

LAME BOIS

Entraxe lambourde : 50 cm
1 plot / 70 cm sous lambourde 4.1 3.9 3.7 3.5 3.4 3.2 3

Entraxe lambourde : 50 cm
1 plot / 50 cm sous lambourde 5 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.1

LAME 
COMPOSITE

Entraxe lambourde : 40 cm
1 plot / 70 cm sous lambourde 4.6 4.6 4.4 4.2 4.1 3.9 3.8

Entraxe lambourde : 40 cm
1 plot / 50 cm sous lambourde 6.1 5.8 5.6 5.5 5.5 5.3 5.2

Le présent document ne vaut pas comme engagement et n’a pas de valeur contractuelle.  Le quantitatif est donné à titre indicatif.


