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Séparateur îlot avec support amovible
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NETTOYER LE PLAN DE TRAVAIL
À l’aide d’un produit à base d’alcool

www.groupe-sofive.com

1 TRACER UN AXE POUR
PREVOIR LA FIXATION

2

INSTALLATION DES SUPPORTS ET DU VERRE4

170mm

100mm

39mm
55mm

Ø20 x 6mm

900mm

Vis Ø3,5 x 15mm

Tige Ø5 x 50mm

Tige Ø5 x 70mm

ENLEVER LE FILM DE L’ADHÉSIF
DES 2 PLOTS

3

C

FIXER LES 2 PLOTS SUR LE PLAN 
DE TRAVAIL GRÂCE AU DOUBLE
FACE ET/OU LES VIS

900mm

100mm mini

La flamme ne doit pas toucher le verre.

100mm mini

179mm

Please keep installation instructions --- Conserver les instructions de montage
Montageanleitung aufbewahren --- Conserva le istruzioni di montaggio
Conserve las instrucciones de montaje

Fixer les 2 plots grâce
aux vis fournies

3

A
Fixer les 2 plots grâce aux
tiges filetées en perçant le
plan de travail (trous Ø5mm)

3

B

Pressez pendant 30 sec
Tenue optimale en 24HOU OU

Tige Ø5 x 70mm
pour plan d’épaisseur
58mm maximum

Tige Ø5 x 50mm
pour plan d’épaisseur

40mm maximum


