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  NOTICE TECHNIQUE 
Kit lumière pergola motorisée 

 

 

  

OUTILS NECESSAIRES :  

- 1 perceuse + foret 

- 1 scie à métaux 

 

Montage : 1 personne 

 

NOTA : 

Le câble d’alimentation du kit éclairage n’est pas fourni. Il est à définir 

en fonction du nombre et de la puissance des options électriques 

installées sur la pergola. 

 

OUTILS NECESSAIRES :  

- 1 perceuse + foret Ø8 

- 1 scie à métaux 

-1 embout 

Montage : 1 personne 

 

NOTA : 

Le câble d’alimentation du kit éclairage n’est pas fourni. Il est à définir 

en fonction du nombre et de la puissance des options électriques 

installées sur la pergola. 

 

Profils éclairage 

Profils éclairage 
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PERGOLA 3m 

 

Composants 
Avant de procéder aux différentes phases de montage, contrôler que tous les composants soient 

présents en se référant à la liste et vérifier qu’aucun élément ne soit endommagé.  

 

Rp Composant Qté 

3m 

Représentation 

1 Bandeau led 
 
 

2 

 
 2 Carte éclairage 

1 
 

3 Transfo 

1 
 

 

1/ Mise en place des barrettes de leds latérales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mettre en place les 

barrettes LED sur les 

récupérateurs d’eau. 

Plaquer la barrette LED 

sur la traverse avant pour 

laisser sortir le câble coté 

Vérin. 
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2/ Câblage des barrettes LED  

Pergola 3m :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

-Recouper le closoir de 

1cm à l’aide d’une scie à 

métaux afin de laisser 

passer les câbles à 

chaque extrémité 

 

 

-Remonter les 2 fils de 

LED (Fil rouge et bleu) 

dans l’angle pour les 

brancher dans la centrale 

vérin. 

-Insérer la carte éclairage 

dans la centrale vérin 

 

(Voir paramétrage p7) 

 

 

Centrale vérin Boitier transfo 

Alimentation 

Fil bandeau LED droit 

Fil bandeau LED gauche 

Centrale vérin 
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PERGOLA 4m/6m 

 

Composants 
Avant de procéder aux différentes phases de montage, contrôler que tous les composants soient 

présents en se référant à la liste et vérifier qu’aucun élément ne soit endommagé.  

 

Rp Composant 
Qté 

 

Représentation 

1 
Bandeau led 

 
 

4 

 

2 Central 1 

 

3 Boitier transfo 1 
 

4 Transfo 1 

 

185 

Sachet visserie centrale 
4 vis tôles TCB Ø4.5x70 
+ 2 bouchons tube 80x50 

+ 6 passe fils + 2 connexions 

1 

 

 

1/ Mise en place des barrettes de led latérales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mettre en place les 

barrettes LED sur les 

récupérateurs d’eau. 

Plaquer la barrette LED 

sur la traverse avant pour 

laisser sortir le câble coté 

Vérin. 
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2/ Câblage des barrettes LED  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

-Recouper le closoir de 

1cm à l’aide d’une scie à 

métaux afin de laisser 

passer les câbles à 

chaque extrémité 

 

 

Centrale vérin 

Boitier transfo 

Centrale Eclairage -Faire passer le câble du 

bandeau LED gauche et 

droit dans les rainures 

des traverses arrière (Fil 

vert) 

- puis remonter les 4 fils 

de LED (Fil rouge et vert) 

dans les angles pour les 

brancher dans la centrale 

éclairage. 

 

(Voir paramétrage p7) 

 

Fil bandeau LED milieu 

Fil bandeau LED gauche 

Fil bandeau LED droit 

Fil bandeau LED milieu 

Centrale éclairage 

Alimentation 

Alim 
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PARAMETRAGE ECLAIRAGE 

1 - Connexion des LED 

 

-Pergola 3m 
-Schéma de câblage : 

 

1-Brancher les led sur la carte éclairage avant de l’insérer dans le boitier pour plus de faciliter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2-Embrocher la carte éclairage dans la centrale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplacement carte éclairage 

Bouton P2 

Fils bleu 

 

 

 

 

 

Fils marron 
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-Pergola 4m/6m 

-Schéma de câblage : 

 

 

 

 
                                                 

 

 

 

                                                          

Passe fil  

Câble alimentation 230V  

Passes fil et bouchon en place 

Bouchon  

SCHÉMA CABLAGE KIT ECLAIRAGE  
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2 - Mémoriser l’émetteur 

1/ Choisir le canal pour l’éclairage sur l’émetteur 
Appuyer sur la touche de sélection d’un canal jusqu’à ce que le voyant du canal choisis soit allumé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2/ Mémoriser l’émetteur sur le canal choisis 
Appuyer 1 fois sur la touche P2 en la gardant appuyée puis appuyer sur une touche de l’émetteur. 

La mémorisation est signalée par un son intermittent rapide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ Suppression d'un canal ou des canaux sur l'émetteur : 

 

Sélection canal 

Voyant canal 

sélectionné  

(6 canaux) 

Exemple : canal N°3 


